
Ventas

MOTOBOMBAS AUTOCEBANTE

Especificaciones técnicas:

Estructura:

     HH/3/6A        HH/4/9A        HH/4/14A       HH/6/21A      HH/3/9AT    HH/4/13AT

1,000 L/min
GX160
5.5 HP

3,600 RPM

3” (80 mm)

3” (80 mm)

28 m

8 m

1,350 L/min
 GX270

9 HP
3,600 RPM

4” (100 mm)

4” (100 mm)

25 m

8 m

1,350 L/min
 GX390

13 HP
3,600 RPM

4” (100 mm)

4” (100 mm)

25 m

8 m

2,800 L/min
 GX390

13
3,600 RPM

6” (100 mm)

6” (100 mm)

20 m

8 m

1,300 L/min
GX270

9 HP
3,600 RPM

3” (80 mm)

3” (80 mm)

27 m

7 m

1,700 L/min
GX390

13 HP
3,600 RPM

4” (100 mm)

4” (100 mm)

30 m

7 m

Diámetro de toma de 
succión
Diámetro de toma de
descarga
Altura de elevación
total
Altura de elevación
de succión máx.
Caudal máximo)
MOTOR HONDA
Potencia nominal
Frecuencia

Agua limpia

Agua limpia y semi sólidos                              Agua sucia

Motor

Agua limpia

Motor

Trash

Motor

Impulsor de hierro fundido de alta calidad.  Bomba de aleación de aluminio reforzado.

Pernos de 
acoplamiento

Brida de
 succión

Brida de
descarga

Carro de 
transporte

Bomba

Motor

Original 

OR MAQUINARIAS SAC
Calle Micaela Bastidas Mz. F Lt. 06 Tambo viejo Cieneguilla, Lima 40      Telf.: 717-9013      Cel.: 981060700

Email: ventas@ormaquinarias.com.pe
www.ormaquinarias.com.pe

*Disponible en: Coche con chasis tubular y Coche básico


