
BASIC 355 puede soldar tubos y accesorios, como: “Y”,
“T” y cuellos porta bridas. Incluye reducciones de: 125;
140; 160; 180; 200; 225; 250; 280 y 315 mm.

El equipo se compone de:
- Cuerpo alineador con cuatro mordazas alineadoras.
- Elemento térmico revestido en material antiadherente
   y termorregulador electrónico Digital Dragon.
- Fresadora con micro interruptor de seguridad.
- Tubos hidráulicos con conectores de acople rápido y
   y sistema antigoteo.
- Central electro - hidráulica EASY LIFE, protegida por 
   una caja de plásticos contra impactos y corrosión.

Máquina de termofusión

BASIC 355
EASY LIFE

Rango de trabajo: 125 - 325 mm
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Materiales
Rango de trabajo
Alimentación
Potencia máxima absorbida
Potencia unidad hidraúlica 
Temperatura de trabajo
Rango de presiones de trabajo
Peso cuerpo alineador
Peso unidad hidráulica
Dimensiones cuerpo alineador
(A x L x H)

HDPE, PP, PP-R, PVDF
125- 355 mm; 4” IPS - 14” IPS

230 V Monofásico 60 Hz
5,750 W
1,100 W

180° - 280° C
0 - 150 bar

100 Kg
216 Kg

1,077 x 510 x 715 mm 

CENTRAL ELECTRO HIDRÁULICA
Está integrada con un sistema electrónico
que garantiza la repetición continua de los 
ciclos de soldadura y está equipada con una
pantalla gráfica para el ajuste rápido de los
parámetros de soldadura. Almacena hasta
4000 ciclos de soldadura y memoriza has-
ta 40 parámetros de soldadura.  Además,
nos permite generar un REPORTE PDF, con
información detallada y datos técnicos.


