
Termofusión Semi automática
Rango de trabajo: 90 - 315 mm

SHOWROOM EQUIPOS DE TERMOFUSIÓN
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Modelos
Materiales
Rango de trabajo
Alimentación
Potencia máxima absorbida
Temperatura de trabajo
Rango de presiones de trabajo
Peso cuerpo alineador
Peso unidad hidráulica
Dimensiones cuerpo alineador
(A x L x H)

CNC DELTA DRAGON 250
HDPE, PP, PP-R, PVDF

75 - 250 mm
230 V Monofásico 60 Hz

4,150 W
180° - 280° C

0 - 150 bar
90 Kg
39 Kg

1,000 x 820 x 1,000 mm 

CNC DELTA DRAGON 315
HDPE, PP, PP-R, PVDF

90 - 315 mm
230 V Monofásico 60 Hz

4,500 W
180° - 280° C

0 - 150 bar
125 Kg

39 Kg

1,150 x 970 x 1,170 mm 

CONFIGURACIÓN COMPLETA
- Cuerpo de la máquina alineadora con transductor
de posición lineal.
- Elemento térmico de extracción semiautomático.
- Central óleo dinámica equipada con un software y
GPS para la trazabilidad.
- Tubos hidráulicos desmontables de la unidad, con
acoplamientos rápidos y sistema anti-goteo
- Fresadora.
- Cable de conexión entre el transductor y la unidad
hidráulica.
- Soporte fresadora/elemento térmico.

Los equipos de termofusión semiautomática
DELTA DRAGON CNC eliminan el riesgo de error
del operador.
Contamos con dos modelos disponibles: DELTA
DRAGON 250 CNC y DELTA DRAGON 315 CNC.
Nuestros equipos cuentan un elemento térmico
de extracción manual.

La unidad está equipada con un software y panel
de control intuitivo, donde se puede programar 
el proceso de termofusión de acuerdo a normas
y parámetros idóneos de termifusión.


